
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO DE 
ENTREGA 

INSTALACION 

COORDINACION ACADEMICA REGION ALTIPLANO DE LA UASLP 

PARTIDA 
1 

REQ 
1351 

FONDO 
1211 

MESABANCOS ESCOLAR 
TAMAÑO GRANDE PARA 
ADULTO *FABRICADA EN 
TUBO REDONDO DE 7/8" 
CALIBRE 18 CON 
PINTURA EPOXICA 
HORNEADA A 200° 
GRADOS *CONCHA DE 
POLIPROPILENO DE ALTO 
IMPACTO COLOR AZUL. 
*PALETA HEPTAGONAL 
DE POLIPROPILENO DE 
ALTA CALIDAD COLOR 
NEGRO *TAMAÑO: 
GRANDE PARA ADULTOS 
*ALTURA AL ASIENTO DE 
44-45 CMS CONCHA 
ERGONOMICA CON 
TRANSFERENCIA 
TERMICA QUE PERMITE 
LA VENTILACIÓN. 

80 20 DIAS NO APLICA 

PARTIDA 
2 

REQ 
1350 

FONDO 
1211 

SILLAS DE VISITAS PARA 
SALAS DE USOS 
MULTIPLES: 
ESTRUCTURA DE ACERO 
TUBULAR DE 7/8” DE 
DIÁMETR, CALIBRE 20; 
CON ACABADO DE 
PINTURA EPÓXICA 
(ELECTROSTÁTICA) 
COLOR NEGRO. ASIENTO 
Y RESPALDO: HULE 
ESPUMA LAMINADO 
FLÉXIVLE CON DENSIDAD 
DE 22 KGS/M3 EN EL 
RESPALDO Y 24 KGS/M3 
EN EL ASIENTO, DE ALTA 
RESILIENCIA. TAPIZ TELA 
CANCUN COLOR AZÚL 
INSTITUCIONAL. PESO DE 
RESISTENCIA 80 KG. 
MEDIDAS: FTE 48 CM, 
FONDO 47 CM PISOA 
ACIENTO 41 CM PISO A 
RESPALDO 79.5 

50 20 DIAS NO APLICA 

COORDINACION ACADEMICA REGION HUASTECA SUR (CAMPUS 
TAMAZUNCHALE) 



PARTIDA 
3 

REQ 
1234 

FONDO 
1211 

BANCO SILLA GIRATORIO 
NEUMATICO TABURETE 
AJUSTABLE CON RUEDA 
MODELO LT00062 

39 45 DIAS NO 
 

PARTIDA 
4 

REQ 
1223 

FONDO 
1211 

SILLA CON BASE 
MODELO OHS43. 
RODAJAS TIPO DUAL 
COLOR NEGRO BASE: DE 
5 PUNTAS EN POLIAMIDA, 
RODAJAS TIPO DUAL. 
ELEVACIÓN: POR MEDIO 
DE PISTÓN NEUMÁTICO 
QUE PERMITE AJUSTAR 
LA ALTURA DEL ASIENTO. 
PERILLAS DE AJUSTE: 
PARA AJUSTAR LA 
ALTURA DEL RESPALDO. 
MECANISMO: EN ACERO 
TIPO MULTIMODAL DE 
TRES PALANCAS; UNA 
PARA EL 
ACCIONAMIENTO Y 
BLOQUEO DEL PISTÓN 
NEUMÁTICO, OTRA PARA 
AJUSTAR Y BLOQUEAR 
EL ÁNGULO DE 
INCLINACIÓN DEL 
RESPALDO (SISTEMA DE 
CONTACTO 
PERMANENTE) Y LA 
ÚLTIMA ACCIONA Y 
BLOQUEA LA POSICIÓN 
DE LA INCLINACIÓN DEL 
RECLINAJE. ASIENTO Y 
RESPALDO: HULE 
ESPUMA DE 
POLIURETANO 
INYECTADO CON 
DENSIDAD DE 60 KGS/M3 
CON RETARDANTE A LA 
FLAMA Y ALTA 
RESILENCIA. TAPIZ: 
TAPIZADA AL COLOR DE 
SU ELECCIÓN DE TODA 
NUESTRA COLECCIÓN DE 
TAPICES. PESO MÁXIMO 
DE RESISTENCIA: 120 
KGS. BRAZOS CON 
FUNDA DE 

3 45 DIAS NO 



POLIPROPILENO CON 
BOTÓN PARA AJUSTE DE 
ALTURA EN 10 
POSICIONES Y CON 
CORREDERAS PARA 
AJUSTE A LO ANCHO. 
COLOR: NEGRO 

PARTIDA 
5 

REQ 
1245 

FONDO 
1211 

ESCRITORIO EN L 
LAMINADO DE PLASTICO 
CON PEDESTAL DE 3 
GAVETAS (2 CAJONES 
PAPELEROS Y 1 TAMAÑO 
CARTA) CON JALADORAS 
Y CERRADURA) 
SOPORTE TUBULAR 
METALICO. INCLUYE 
PASACABLES. 
DIMENSIONES 
GENERALES: CUBIERTA 
120 CM X 120 CM FONDO: 
60 CM ALTO:75CM MOD 
IMPO 0.2 

5 45 DIAS NO 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

PARTIDA 
6 

REQ 
1262 

FONDO 
1211 

BANCO NEUMÁTICO 
ACERO INOXIDABLE 
GIRATORIO 360° 
ASIENTO ACERO 
INOXIDABLE 
GIRA 360° 
CAPACIDAD DE CARGA 
136KG 
BASE DE ACERO 
CROMADO CON 
ACABADOS DE 
POLIPROPILENO 
ACCIÓN NEUMÁTICA QUE 
SE AJUSTA DE 64.7 A 75.5 
CM 
PESO 5.3K 
ALTO 75.5CM 
ANCHO 35.5 CM 
FONDO 35.5CM 
 

5 20 DIAS 
HABILES 

NO APLICA 



 
 

FACULTAD DE DERECHO 

PARTIDA 
8 

REQ 
1368 

FONDO 
1211 

 

MESA DE JUNTAS PARA 
ESTACION DE TRABAJO 
CON ESTRUCTURA 
METALICA DE 200 X 120 
CM TERMINADO EN 
PINTURA HORNEADA, 
ENSAMBLADA, CON 
PERFIL DE 2”X2” CON 
REGATONES PARA 
NIVELAR A PISO CON 
CUBIERTA DE MELAMINA 
DE 28MM CON MAMPARA 
DE ACRILICO DE 100 X 40 
CM A ELEGIR COLOR CON 
2 PASACABLES 

10 30 DIAS 
HABILES 

35 DIAS 
HABILES 

PARTIDA 
9 

REQ 
1368 

FONDO 
1211 

ESCRITORIO SOBRE 
CREDENZA CON 
LATERAL DE 140 X 40 CM 
CON ESTRUCTURA 
METALICA TERMINADO 
EN PINTURA 
ELECTROSTATICA EN 
ACABADOS 
TEXTURIZADOS, 
CREDENZA DE 160 X 60 
CM DE MELAMINA DE 28 
MM CAJONES PARA 
ARCHIVO Y PAPELERO, 
CON ESPACIOS 
INTERMEDIOS, PUERTAS 
CON SISTEMAS DE 
CERRADURAS Y 
JALADERAS DE 
ALUMINIO, CON 
REGATONES 
NIVELADORES AL PISO, 
CON UN PASACABLES 

12 30 DIAS 
HABILES 

35 DIAS 
HABILES 

PARTIDA 
10 

REQ 

SILLA MODELO LYRA CON 
RESPALDO FABRICADO 
EN POLIPROPILENO, 

62 30 DIAS 
HABILES 

35 DIAS 
HABILES 



1368 
FONDO 

1211 

TAPIZADO EN MALLA, 
ASIENTO TAPIZADO EN 
TELA POLIPROPILENO 
10% CON RESINA 
ACRILICA  

PARTIDA 
11 

REQ 
1368 

FONDO  
1211 

SILLA REFORZADA CAL 
16 FABRICADA CON TUBO 
ELIPTICO DE 20 X 40 MM  
EN PATAS Y 
ESTRUCTURA DE 
RESPALDO, TERMINADO 
CON PINTURA EPOXICA 
COLOR, ASIENTO 
FABRICADO EN 
POLIPROPILENO COLOR 
NEGRO TAPIZADO EN 
TELA COLOR A ELEGIR 
RESPALDO DE 
POLIPROPILENO COLOR 
NEGRO TAPIZADO EN 
MALLA FLEX 

235 30 DIAS 
HABILES 

35 DIAS 
HABILES 

PARTIDA 
12 

REQ 
1368 

FONDO 
1211 

MESA DE JUNTAS PARA 
ESTACION DE TRABAJO 
MAX CUADRO DE 140 X 60 
CM CON ESTRUCTURA 
METALICA TERMINADA 
CON PINTURA 
HORNEADA, 
ENSAMBLADA CON 
PERFIL DE 2”X2” CON 
REGATONES PARA 
NIVELAR AL PISO Y 
CUBIERTA DE MELAMINA 
DE 28MM COLOR A 
ELEGIR. 

111 30 DIAS 
HABILES 

35 DIAS 
HABILES 

FACULTAD DEL HABITAT 

PARTIDA 
13 

REQ 
1288 

FONDO 
1211 

SILLA DE VISITA MOD ISO 
CON ASIENTO Y 
RESPALDO TAPIZADOS 
EN TELA CON 
ESTRUCTURA OVALADA 
METALICA CON 
TERMINACION EN 
PINTURA EPOXICA 
HORNEADA Y 
REGATONES 
ANTIDERRAPANTES 

20 20 DIAS 
HABILES 

A LA 
ENTREGA 

PARTIDA 
14 

REQ 
1288 

ESCRITORIO BASE 7 
FABRICADO EN 
ESTRUCTURA DE 2 X1” C 
18CON ACABADO EN 

25 20 DIAS 
HABILES 

A LA 
ENTREGA 



FONDO 
1211 

PINTURA 
ELECTROSTATICA 
COLOR A ESCOGER Y 
NIVELADORES DE PISO, 
FALDON A 20 CM EN LAM 
CAL 20 CUBIERTA 
FABRICADA EN 
MELAMINA 16 MM 
120X60X75 

FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZONA HUASTECA 

PARTIDA 
15 

REQ 
1306 

FONDO 
1211 

SILLA ESCOLAR 
ERGONOMICA 
REFORZADA DE 
ESTRUCTURA METALICA, 
CON ASIENTO Y 
RESPALDO DE 
PROPILENO 

100 30 DIAS NO 

PARTIDA 
16 

REQ 
1306 

FONDO 
1211 

MESA BINARIA ESCOLAR 
RECTANGULAR 

119 30 DIAS NO 

 


